
Stand: 04.05.2026

MUTprobe 1 - BEAMER 

1. Strom einschalten 
Schalten Sie den Strom ein.

Bitte warten Sie einen Moment, bis der Beamer betriebsbereit ist.

- Kontrollleuchte am Beamer an der Decke leuchtet grün -


2. HDMI-Verbindung herstellen 
Öffnen Sie die Schutzkappe.

Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit Ihrer Videoquelle (z.B. Laptop)


3. Beamer einschalten 
Drücken Sie die Taste „Power - ON“, um den Beamer 
zu starten.


4. Eingang überprüfen / auswählen 
Überprüfen Sie den Eingang und wählen Sie 

ggf. HDMI 1 aus.


• Nach der Nutzung 
Bitte schalten Sie den Beamer aus, indem Sie zweimal 
„Power - Standby“ drücken.

Anschließend:

HDMI-Kabel, Fernbedienung und diese Anleitung 
wieder in die Tasche legen und alles an der Pforte 
zurückgeben.
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MUTprobe 1 - AUDIO (Beschallung, Aufnahme) 

1. Strom einschalten (Reihenfolge beachten!) 
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1.

2.

AD/DA-Wandler 

• 1. Öffnen Sie die Tür des Rackschranks.

• 2. Schalten Sie den Hauptschalter ein. 
 
-> LEDs der oberen zwei Geräte gehen an.

Mischpult 

• 1. Nehmen Sie die transparente 
Abdeckung ab.


• 2. Schalten Sie den rechten Hauptschalter 
„Front“ an der Rückseite der Leiste ein. 
 
-> Mischpult fährt hoch.

1.

2.
Rückseite
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Lautsprecher (fest installiert) 

• Hinter dem linken (mit Blickrichtung 
Leinwand) Vorhang, mittig an der Wand 
kommen diverse Stromleitungen an. 
Schließen Sie das Kabel mit dem gelben 
Etikett „1“ sowie dem weißen Fähnchen 
„LL“ an eine Schukosteckdose mit dem 
Etikett „TON…“ an.  
 
-> Entsprechender Lautsprecher geht an.

• Hinter dem rechten (mit Blickrichtung 
Leinwand) Vorhang, mittig an der Wand 
kommen ebenfalls diverse Stromleitungen 
an.  
Schließen Sie die Kabel mit den gelben 
Etiketten „1“, „3“ und „4“ sowie den 
weißen Fähnchen „L“, „R“ und „RR“ an 
Schukosteckdosen mit den Etiketten 
„TON…“ an. Nehmen Sie pro Kabel einen 
eigenen Stromkreis. 
 
-> Entsprechende Lautsprecher gehen an.

• Links vom Anschlusskasten, hinter dem 
Vorhang befindet sich ein Subwoofer. 
Schließen Sie das Stromkabel an eine 
Stromverlängerung an und überprüfen Sie, 
ob der Kippschalter auf „ON“ gestellt ist. 
 
-> Subwoofer geht an. LED ist grün.



2. Mischpult vorbereiten 
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Benutzer Login (Standard) 

• Aktiven Benutzer überprüfen: 1. Home ->  
2. User


• Falls nicht bereits eingeloggt: 3. Standard -> 4. 
Login

1.

2.

3.
4.

Vorlage auswählen mit Soft-Keys 1. & 2.

Recall AK-STEREO oder AK-SPRACHE 

Je nach Anwendungsfall gibt es zwei Vorlagen:


1. AK_STEREO: Abspielen von Stereo-Signalen 


• XLR-Anschlüsse am Anschlussfeld (Kanäle 1-2 
und/oder 3-4 für Stereo-Signale mit Line-Pegel 
an AK1 und AK2 sowie AK3 und AK4)


• Bluetooth (Stereo-Kanal 7)

• CD-Spieler (Stereo-Kanal 8)


2. AK_SPRACHE: Abspielen von Stereo-Signalen 
und Beschallung von bis zu 2 Mikrofonen


• XLR-Anschlüsse am Anschlussfeld (Kanäle 1-2 
für Stereo-Signale mit Line-Pegel an AK1 und 
AK2; Kanäle 5-6 für Mikrofone an AK3 und AK4)


• Bluetooth und CD-Player wie oben


• 3. Processing -> 4. Sel um Kanaldetails 
anzuzeigen. 


• 5. Aussteuerungsmesser zeigt hier Pegel an, 
sobald das Signal später angeschlossen wurde.  

1.

2.

3.

4.

5.

Die Steuerung der Gesamt-Lautstärke erfolgt mit 
dem Fader CH16 „MAIN+SUB“. Der hierfür 
übliche Master-Fader „LR“ ist ohne Funktion.


• Bevor Sie Signalquellen anschließen, stellen Sie 
zunächst sicher, dass die Taste „Mute“ 
gedrückt ist.



3. Quellen anschließen 
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Bei der Nutzung der Vorlage „AK_STEREO“ 
haben Sie die Wahl zwischen einem weiten oder 
schmalen Stereofeld bei der Wiedergabe über die 
fest installierten Lautsprecher oberhalb der 
Leinwand. 


Weit: Verbinden Sie Ihre Quelle mit AK1 (L) und 
AK2 (R). Für die meisten Endgeräte (Laptop, 
Handy) können Sie hierfür das Y-Kabel Miniklinke 
(3,5 mm)->2x XLR verwenden. Schwarzer XLR-
Stecker -> AK1, roter XLR-Stecker -> AK2. 
Je nach Endgerät kann ein zusätzlicher Adapter 
(z.B. USB-C->Miniklinke) notwendig werden. 
Falls erforderlich, können Sie mithilfe der beiden 
XLR-Kabel die Verbindung verlängern.

 
Schmal: Nehmen Sie analog die Buchsen AK3 (L) 
und AK4 (R).

weit

schmal

Nebenstehende Abbildung zeigt die 
entsprechenden Lautsprecher.


Bei der Vorlage „AK_SPRACHE“ werden die 
Mikrofonsignale schmal, Stereosignale weit 
abgebildet.


Bluetooth und CD werden in beiden Vorlagen 
weit abgebildet.

weit

schmal
LL L R RR

SUB

MIC1&2

Bei der Vorlage „AK_SPRACHE“ schließen Sie bis 
zu zwei Mikrofone MIC1 und MIC2 an AK3 und 
AK4 an.


AK1 und AK2 können für Stereosignale 
verwendet werden.



 
4. Lautstärke einstellen 
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Bluetooth-Gerät koppeln 

• 1. Um den Bluetooth-Empfänger in den 
Kopplungsmodus zu versetzen, halten Sie die 
Taste „Pair“ 3 Sekunden gedrückt.


• 2. In Ihrem Endgerät sollte nun der Empfänger 
„KLARK TEKNIK DW 20BR“ sichtbar und bereit 
zum Koppeln sein.

Rückseite

1.

2.

CD-Spieler 

• 1. Einschalten (falls nicht bereits an)

• 2. Laufwerk öffnen, CD einlegen, schließen

• 3. Abspielen, Stoppen, Tracks überspringen1. 2. 3.

• Spielen Sie Ihre Quelle ab und stellen Sie dabei 
sicher, dass die Wiedergabelautstärke an Ihrem 
Endgerät auf Maximum eingestellt ist. Falls 
Mikrofone verwendet werden, lassen Sie diese 
ansprechen.


• 1. Ziehen Sie den Fader „MAIN+SUB“ runter, 2. 
heben Sie die Stummschaltung „Mute“ auf  
(->Taste leuchtet nicht mehr) und 3. ziehen Sie 
den Fader behutsam nach oben.


• 4. Regeln Sie die einzelnen Kanalfader nach, 
sodass Sie eine moderate Lautheit und eine 
gute Balance erreichen.  

1.

3.

2.

4.



5. Aufnahme (Ton) 
In der Raummitte ist ein Stereomikrofon (ORTF-Anordnung) fest installiert. Mit diesem 
lässt sich ein Auftritt, eine Präsentation, eine Probe etc. direkt am Mischpult schnell und 
einfach aufzeichnen. Hierfür benötigen Sie einen (schnellen) USB(3)-Stick bzw. USB-
Festplatte, welche vor der Nutzung auf ein FAT32-Dateisystem formatiert sein muss.  
Weiterführende Informationen zur Auswahl des Datenträgers und zum Aufnahmesystem 
finden Sie unter folgendem Link: https://support.allen-heath.com/hc/en-gb/articles/
4402944132753-Qu-Understanding-Qu-Drive-and-USB-devices
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Aufnahme vorbereiten 
In beiden Vorlagen ist eine Aufnahme dieses 
Mikrofons vorbereitet. 


• 1. Die Signale kommen auf den Kanälen 13 
(ORTF L) und 14 (ORTF R) an. 


• 2. Benötigte Phantomspeisung ist bereits 
aktiviert.


• 3. Drücken Sie Home -> 4. Qu-Drive


 

1.

2.
3.

4.

https://support.allen-heath.com/hc/en-gb/articles/4402944132753-Qu-Understanding-Qu-Drive-and-USB-devices
https://support.allen-heath.com/hc/en-gb/articles/4402944132753-Qu-Understanding-Qu-Drive-and-USB-devices
https://support.allen-heath.com/hc/en-gb/articles/4402944132753-Qu-Understanding-Qu-Drive-and-USB-devices
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5. • 5. Stecken Sie den USB-Stick oder das 
Kabel Ihres Laufwerks ein.


 

• 6. Sobald Ihr Stick oder Ihr Laufwerk 
erkannt wurden, wird das USB-Symbol 
(USB-S.) unten rechts angezeigt. Das 
Menü des Qu-Drive Tabs kann nun bedient 
werden.


• 7. Drücken Sie das Kreis-Symbol, um die 
Aufnahme aufnahmebereit (Armen) zu 
machen.


• 8. Nun sollte der Kreis rot blinken. 


• 9. Um die Aufnahme zu starten benutzen 
Sie den Softkey -> REC


• 10. Die Aufnahme wird mit dem Softkey -> 
STOP beendet.


 

USB-S.

7.

6.

8.

9.

10.



6. Ausschalten (Reihenfolge beachten!) 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1. Mischpult 

• Stellen Sie sicher, dass der 
„MAIN+SUB“-Kanal wieder 
stummgeschaltet ist, mit Hilfe des 
“Mute” Knopfes


•

2. Lautsprecher 

• Ziehen Sie danach alle Kabel der 
Lautsprecher ab, die Sie zu Beginn 
hinter den seitlichen Vorhängen 
eingesteckt haben.


• Schalten Sie ebenso vorne am 
Anschlusskasten den Subwoofer 
wieder aus und ziehen sie den Stecker 
aus der Steckerleiste.
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3. Mischpult 

• Schalten Sie das Mischpult über 1. 
Home -> 2. Shut Down aus.


• 3. Schalten Sie die Steckerleiste auf der 
Rückseite des Wagens wieder aus.


• 4. Decken Sie das Mischpult wieder mit 
der transparenten Abdeckung ab. 


2.

1.

4.

3.
Rückseite

6.

5.

4. AD/DA-Wandler 

• 5. Betätigen Sie zuletzt den 
Hauptschalter im Rackschrank.


• 6. Schließen Sie danach die Tür des 
Rackschranks wieder.



7. Zubehör 
Teil des vom Tonstudio bereitgestellten Sets sind 2 Mikrofone und 2 XLR-Kabel. 

Es befinden sich zudem 2 Stative auf der rechten Seite des Raumes, hinter dem Vorhang.





 
Mikrofone 
  

Bei den Mikrofonen handelt es sich um zwei 
Behringer ULTRAVOICE XM1800S, welche 
mit einem Schalter ausgestattet sind, um die 
Mikrofone unabhängig vom MUTE Knopf auf 
dem Mischpult An und Aus zu schalten.
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1. Stellen Sie sicher, dass SCENE 3 ausgewählt (Kapitel 2) und das Mikrofon am Mischpult 
stummgeschaltet ist, (der MUTE Knopf sollte rot leuchten) auf den Channels MIC1 und MIC2.

2. Stellen Sie das Stativ in der Nähe des  
Anschlussfeldes auf.


3.Befestigen Sie das Mikrofon mithilfe der 
beigefügten Mikrofonhalterung auf dem Stativ.

2.

3.



4. Schließen Sie nun das XLR Kabel am 
Mikrofon und dem Anschlussfeld an 

(Kapitel 3). 

Das Kabel sollte sich hierbei auf dem Boden und 
nicht frei hängend in der Luft befinden. 

Zudem sollte am besten mindestens eine 
Schlaufe (S) gelassen werden.


5. Nun kann das Mikrofon am Mischpult mithilfe 
des MUTE Knopfs entstummt werden und die 
Lautstärke mithilfe des Faders angepasst 
werden (Kapitel 4).


Achten Sie darauf, dass der Schalter am 
Mikrofon auf ON gestellt ist. 


ACHTUNG:  
Stellen Sie die Lautstärke nicht zu laut ein, 
um Rückkopplungen zu vermeiden. 
Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon nicht 
auf die Lautsprecher gerichtet ist, um 
Rückkopplungen zu vermeiden. 

Bei Bedarf können Sie das Kabel mit 
Gaffaband am Boden fixieren, um eine 
Stolpergefahr zu vermeiden. 




Beim späteren Aufwickeln des Kabels 
wird eine kabelschonende Technik wie die 
Over-Under-Technik dringend empfohlen, 
um das Kabel zu schützen und ein 
Verheddern zu vermeiden. Bitte achten Sie 
darauf, das Kabel so aufzuwickeln, dass es 
auch von der nächsten Person problemlos 
genutzt werden kann. Eine Video-Anleitung 
finden Sie hier:


Das Stativ ohne Mikrofonhalterung sollte 
wieder auf die rechte Seite des Raumes 
hinter den Vorhang verstaut werden.


Bitte ändern sich nichts an der Verkabelung und Anordnung der Geräte! 
Bei Fragen und Störungen kontaktieren Sie bitte die Leitung des Tonstudios 
unter kirali@hfm.eu. 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S

mailto:kirali@hfm.eu


Inhalt des AV-Kits MUTprobe 1 

• Diese Anleitung


Beamer: 

• 1x Fernbedienung


• 1x HDMI-Kabel 5 m


Audio: 

• 2x Mikrofone


• 2x Mikrofonhalterungen


• 2x XLR-Kabel 10 m


• 1x Y-Kabel Stereo Miniklinke (3,5 mm) -> 2x XLR male


Nicht enthalten: 

• USB-Stick bzw. USB-Laufwerk (für Aufnahmen)


• Evt. erforderliche Adapter für das Y-Kabel (z.B. USB-C -> Miniklinke)


• Gaffa


Bitte überprüfen Sie vor der Nutzung die Vollständigkeit des Umfangs, melden 

fehlende Inhalte an oben genannte E-Mail-Adresse und bringen nach der Nutzung 

den AV-Kit vollständig wieder zur Pforte zurück.
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